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Tablas de emisividad

Esta seccion incluye una serie de datos de emisividad basados en la bibliografia sobre
infrarrojos y en las medidas realizadas por FLIR Systems.
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Nota Los valores de emisividad de la siguiente tabla se han registrado mediante una
camara de onda corta (OC). Los valores sélo deben considerarse recomendaciones y
deben emplearse con precaucion.

44.2 Tablas

Tabla 44.1 T: Espectro total; OC: 2-5 pm; OL: 8-14 um, OML: 6.5-20 um; 1: Material; 2: Especificacion;
3:Temperatura en °C; 4: Espectro; 5: Emisividad: 6:Referencia

1 2 3 4 5 6

3M 35 Cinta aislante de <80 oL = 0,96 13
vinilo (varios
colores)

3M 88 Cinta aislante de <105 oL = 0,96 13
vinilo negro

3M 88 Cinta aislante de | <105 MW < 0,96 13
vinilo negro

3M Super 33+ Cinta aislante de <80 oL =0,96 13
vinilo negro

Aceite de pelicula de 0,025 20 T 0,27 2

lubricacién mm

Aceite de pelicula de 0,050 | 20 T 0,46 2

lubricacién mm
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Tablas de emisividad

Tabla 44.1 T: Espectro total; OC: 2-5 um; OL: 8-14 um, OML: 6.5-20 pym; 1: Material; 2: Especificacion;
3:Temperatura en °C; 4: Espectro; 5: Emisividad: 6:Referencia (continuacion)

1 2 3 4 5

Aceite de peliculade 0,125 | 20 0,72

lubricacién mm

Aceite de pelicula sobre ba- | 20 T 0,05 2

lubricacién se de Ni: sélo ba-
sede Ni

Aceite de recubrimiento 20 T 0,82 2

lubricacién grueso

Acero inoxidable aleacion: 8% Ni, 500 T 0,35 1
18% Cr

Acero inoxidable enrollado 700 T 0,45 1

Acero inoxidable hoja en bruto lige- | 70 OoC 0,30 9
ramente arafada

Acero inoxidable hoja en bruto lige- | 70 oL 0,28 9
ramente arafiada

Acero inoxidable hoja pulida 70 OoC 0,18 9

Acero inoxidable hoja pulida 70 oL 0,14 9

Acero inoxidable limpiado con 700 T 0,70 1
arena

Acero inoxidable tipo 18 -8, pulido 20 0,16 2

Acero inoxidable tipo 18-8: oxidado | 60 0,85 2
a800°C

Aglomerado sin tratar 20 oC 0,90 6

Agua cristales de hielo -10 0,98 2

Agua destilada 20 0,96 2

Agua hielo, muy cubier- | 0 T 0,98 1
to de escarcha

Agua hielo, suave -10 T 0,96 2

Agua hielo, suave 0 T 0,97 1

Agua nieve T 0,8 1

Agua nieve -10 T 0,85 2

Agua pelicula de >0,1 0-100 T 0,95-0,98 1
mm de espesor

Alquitran 0,79-0,84 1

Alquitréan papel 20 T 0,91-0,93 1

Aluminio anodizado, gris 70 oC 0,61 9
claro, mate

Aluminio anodizado, gris 70 oL 0,97 9
claro, mate

Aluminio anodizado, negro, | 70 OoC 0,67 9
sin brillo

Aluminio anodizado, negro, | 70 oL 0,95 9
sin brillo

Aluminio bastante oxidado 50-500 0,2-0,3 1

Aluminio con deposicién al | 20 0,04 2
vacio

Aluminio desbastado 27 10 um 0,18 3

Aluminio desbastado 27 3 um 0,28 3

Aluminio fundido y muy 70 oC 0,47 9
limpio
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Tabla 44.1 T: Espectro total; OC: 2-5 um; OL: 8-14 um, OML: 6.5-20 pym; 1: Material; 2: Especificacion;
3:Temperatura en °C; 4: Espectro; 5: Emisividad: 6:Referencia (continuacion)
1 2 3 4 5
Aluminio fundido y muy 70 oL 0,46
limpio
Aluminio hoja (4 muestras 70 OoC 0,05-0,08 9
con diferentes pa-
trones de
estriado)
Aluminio hoja (4 muestras 70 oL 0,03-0,06 9
con diferentes pa-
trones de
estriado)
Aluminio hoja anodizada 100 T 0,55 2
Aluminio hoja pulida 100 T 0,05 2
Aluminio hoja sin modificar | 100 T 0,09 2
Aluminio lamina 27 10 um 0,04 3
Aluminio lamina 27 3 um 0,09 3
Aluminio muy meteorizado | 17 OoC 0,83-0,94 5
Aluminio plancha pulida 100 0,05 4
Aluminio plancha sin 100 0,09 4
modificar
Aluminio plancha sumergi- | 100 T 0,05 4
da en HNOs
Aluminio pulida 50-100 0,04-0,06 1
Aluminio superficie rugosa | 20-50 T 0,06-0,07 1
Amianto baldosa 35 OoC 0,94 7
Amianto papel 40-400 T 0,93-0,95 1
Amianto pizarra 20 T 0,96 1
Amianto placa 20 T 0,96 1
Amianto polvo T 0,40-0,60 1
Amianto tela T 0,78 1
Arcilla cocida 70 T 0,91 1
Arena T 0,60 1
Arena 20 T 0,90 2
Arenisca pulida 19 OML 0,909 8
Arenisca rugosa 19 OML 0,935 8
Barniz liso 20 OoC 0,93 6
Barniz sobre suelo de 70 OoC 0,90 9
parquet de roble
Barniz sobre suelo de 70 oL 0,90-0,93 9
parquet de roble
Barro T 0,3-0,4 1
Bronce bronce fosforoso 70 OoC 0,08 9
Bronce bronce fosforoso 70 oL 0,06 9
Bronce polvo T 0,76-0,80 1
Bronce poroso, rugoso 50-150 T 0,55 1
Bronce pulida 50 T 0,1 1
Bronce al 20 T 0,60 1
aluminio
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Tablas de emisividad

Tabla 44.1 T: Espectro total; OC: 2-5 um; OL: 8-14 um, OML: 6.5-20 pym; 1: Material; 2: Especificacion;
3:Temperatura en °C; 4: Espectro; 5: Emisividad: 6:Referencia (continuacion)

sin tratar

1 2 3 4 5
Carboén grafito, superficie | 20 0,98
limada
Carboén hollin 20 0,95 2
Carbon negro de humo 20-400 0,95-0,97 1
Carbén polvo de carbdn 0,96 1
vegetal
Carbon polvo de grafito T 0,97 1
Cemento 20 T 0,92 2
Cemento paso de transito 5 OML 0,974 8
Cemento rugosa 17 oC 0,97 5
Cemento seco 36 OC 0,95 7
Cinc hoja 50 T 0,20 1
Cinc oxidado a 400°C 400 T 0,11 1
Cinc pulida 200-300 T 0,04-0,05 1
Cinc superficie 1.000-1.200 T 0,50-0,60 1
oxidada
Cobre comercial, 20 T 0,07 1
brufiido
Cobre decapado 27 0,07 4
Cobre electrolitico, cui- 80 0,018 1
dadosamente
pulido
Cobre electrolitico, -34 T 0,006 4
pulido
Cobre fundido 1.100-1.300 T 0,13-0,15 1
Cobre muy oxidado 20 T 0,78 2
Cobre oxidado 50 T 0,6-0,7 1
Cobre oxidado hasta el T 0,88 1
negro
Cobre oxidado, negro 27 T 0,78 4
Cobre pulida 50-100 T 0,02 1
Cobre pulida 100 T 0,03 2
Cobre pulido 22 T 0,015 4
mecanicamente
Cobre pulido, comercial | 27 T 0,03 4
Cobre puro, superficie 22 T 0,008 4
cuidadosamente
preparada
Cromo pulida 50 T 0,10 1
Cromo pulida 500-1000 T 0,28-0,38 1
Cuero curtido T 0,75-0,80 1
Didxido de cobre polvo T 0,84 1
Ebonita T 0,89 1
Escayola 17 OoC 0,86 5
Escayola placa para tabicar, | 20 OoC 0,90 6
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Tablas de emisividad

Tabla 44.1 T: Espectro total; OC: 2-5 um; OL: 8-14 um, OML: 6.5-20 pym; 1: Material; 2: Especificacion;
3:Temperatura en °C; 4: Espectro; 5: Emisividad: 6:Referencia (continuacion)

1 2 3 4 5
Escayola recubrimiento 20 T 0,91
grueso
Escorias caldera 0-100 T 0,97-0,93 1
Escorias caldera 1400-1800 T 0,69-0,67 1
Escorias caldera 200-500 T 0,89-0,78 1
Escorias caldera 600-1200 T 0,76-0,70 1
Esmalte 20 T 0,9 1
Esmalte laca 20 T 0,85-0,95 1
Esmeril en bruto 80 T 0,85 1
Espuma de aislamiento 37 OC 0,60 7
estireno
Estafio bruiido 20-50 T 0,04-0,06 1
Estafio hoja de hierro 100 0,07 2
estafado
Estuco rugoso, barro 10-90 0,91 1
Goma dura 20 0,95 1
Goma suave, gris, 20 0,95 1
rugosa
Granito pulida 20 OML 0,849 8
Granito rugosa 21 OML 0,879 8
Granito rugoso, 4 mues- 70 oC 0,95-0,97 9
tras distintas
Granito rugoso, 4 mues- 70 oL 0,77-0,87 9
tras distintas
Hidréxido de polvo T 0,28 1
aluminio
Hielo: véase
Agua
Hierro fundido en bruto 900-1.100 T 0,87-0,95 1
Hierro fundido fundido 50 T 0,81 1
Hierro fundido lingotes 1000 T 0,95 1
Hierro fundido liquido 1.300 T 0,28 1
Hierro fundido mecanizado 800-1.000 T 0,60-0,70 1
Hierro fundido oxidado 100 T 0,64 2
Hierro fundido oxidado 260 T 0,66 4
Hierro fundido oxidado 38 T 0,63 4
Hierro fundido oxidado 538 T 0,76 4
Hierro fundido oxidado a 600°C | 200-600 T 0,64-0,78 1
Hierro fundido pulida 200 T 0,21 1
Hierro fundido pulida 38 T 0,21 4
Hierro fundido pulida 40 T 0,21 2
Hierro hoja 92 T 0,07 4
galvanizado
Hierro hoja brufida 30 T 0,23 1
galvanizado
Hierro hoja oxidada 20 T 0,28 1
galvanizado
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Tablas de emisividad

Tabla 44.1 T: Espectro total; OC: 2-5 um; OL: 8-14 um, OML: 6.5-20 pym; 1: Material; 2: Especificacion;
3:Temperatura en °C; 4: Espectro; 5: Emisividad: 6:Referencia (continuacion)

1 2 3 4 5

Hierro muy oxidado 70 OoC 0,64

galvanizado

Hierro muy oxidado 70 oL 0,85 9

galvanizado

Hierro y acero brillante, atacado | 150 T 0,16 1
al 4cido

Hierro y acero con herrumbre 20 T 0,69 1
roja

Hierro y acero con mucha 17 OoC 0,96 5
herrumbre

Hierro y acero cubierto con he- 20 T 0,61-0,85 1
rrumbre roja

Hierro y acero electrolitico 100 T 0,05 4

Hierro y acero electrolitico 22 T 0,05 4

Hierro y acero electrolitico 260 T 0,07 4

Hierro y acero electrolitico, cui- 175-225 T 0,05-0,06 1
dadosamente
pulido

Hierro y acero enrollado en 130 T 0,60 1
caliente

Hierro y acero enrollado en 20 T 0,77 1
caliente

Hierro y acero enrollado en frio 70 OoC 0,20 9

Hierro y acero enrollado en frio 70 oL 0,09 9

Hierro y acero enrollado 20 T 0,24 1
recientemente

Hierro y acero forjado, bien 40-250 T 0,28 1
pulido

Hierro y acero fuertemente 50 T 0,88 1
oxidado

Hierro y acero fuertemente 500 T 0,98 1
oxidado

Hierro y acero hojaconcapade | 20 T 0,82 1
&xido brillante

Hierro y acero hoja con herrum- | 20 T 0,69 2
bre roja

Hierro y acero hoja con herrum- 22 T 0,69 4
bre roja

Hierro y acero hoja enrollada 50 T 0,56 1

Hierro y acero hoja para cone- 950-1.100 T 0,55-0,61 1
Xién a masa

Hierro y acero hoja pulida 750-1.050 T 0,52-0,56 1

Hierro y acero oxidado 100 T 0,74 4

Hierro y acero oxidado 100 T 0,74 1

Hierro y acero oxidado 1227 T 0,89 4

Hierro y acero oxidado 125-525 T 0,78-0,82 1

Hierro y acero oxidado 200 T 0,79 2

Hierro y acero oxidado 200-600 T 0,80 1

Hierro y acero pulida 100 T 0,07 2
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Tabla 44.1 T: Espectro total; OC: 2-5 um; OL: 8-14 um, OML: 6.5-20 pym; 1: Material; 2: Especificacion;
3:Temperatura en °C; 4: Espectro; 5: Emisividad: 6:Referencia (continuacion)

mente radiante

1 2 3 4 5 6
Hierro y acero pulida 400-1000 0,14-0,38 1
Hierro y acero rugoso, superficie | 50 0,95-0,98 1
plana
Hierro y acero tratado reciente- 20 T 0,24 1
mente con
esmeril
Hojalata hoja 24 T 0,064 4
Krylon Ultra-flat Negro mate Temperaturaam- | OL =~ 0,96 12
black 1602 biente hasta 175
Krylon Ultra-flat Negro mate Temperatura am- Mw ~0,97 12
black 1602 biente hasta 175
Laca 3 colores pulveri- | 70 OoC 0,50-0,53 9
zados sobre
aluminio
Laca 3 colores pulveri- | 70 oL 0,92-0,94 9
zados sobre
aluminio
Laca aluminio sobre 20 T 0,4 1
superficie rugosa
Laca baquelita 80 T 0,83 1
Laca blanco 100 T 0,92 2
Laca blanco 40-100 T 0,8-0,95 1
Laca negra, brillante, 20 T 0,87 1
pulverizada sobre
hierro
Laca negra, mate 100 T 0,97 2
Laca negro, sin brillo 40-100 0,96-0,98 1
Laca termorresistente 100 0,92 1
Ladrillo alumina 17 OoC 0,68 5
Ladrillo arcilla refractaria 1000 0,75 1
Ladrillo arcilla refractaria 1200 0,59 1
Ladrillo arcilla refractaria 20 0,85 1
Ladrillo comun 17 OoC 0,86-0,81 5
Ladrillo Gres muy silicio- 1100 T 0,85 1
so, con brillo,
rugoso
Ladrillo Gres muy silicio- 1000 T 0,66 1
so, refractario
Ladrillo Gres muy silicio- 1000 T 0,80 1
s0, sin brillo,
rugoso
Ladrillo hidréfugo 17 OoC 0,87 5
Ladrillo ladrillo refractario | 17 OoC 0,68 5
Ladrillo mamposteria 35 OoC 0,94 7
Ladrillo mamposteria 20 T 0,94 1
emplastada
Ladrillo refractario, 1000 T 0,46 1
corindén
Ladrillo refractario, fuerte- | 500-1.000 T 0,8-0,9 1
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Tabla 44.1 T: Espectro total; OC: 2-5 um; OL: 8-14 um, OML: 6.5-20 pym; 1: Material; 2: Especificacion;
3:Temperatura en °C; 4: Espectro; 5: Emisividad: 6:Referencia (continuacion)

1 2 3 4 5 6

Ladrillo refractario, 1.000-1.300 0,38 1
magnesita

Ladrillo refractario, poco 500-1.000 T 0,65-0,75 1
radiante

Ladrillo rojo, comun 20 0,93 2

Ladrillo rojo, rugoso 20 0,88-0,93 1

Ladrillo silimanita: 33% 1.500 0,29 1
SiOz, 64% Al203

Ladrillo silice, 95% SiO2 1230 0,66 1

Latén bastante pulido 100 0,03 2

Laton frotado con esme- | 20 0,20 2
ril de grano 80

Latén hoja enrollada 20 0,06 1

Latén hoja tratada con 20 0,2 1
esmeril

Latén oxidado 100 T 0,61 2

Laton oxidado 70 OoC 0,04-0,09 9

Latén oxidado 70 oL 0,03-0,07 9

Latén oxidado a 600°C | 200-600 0,59-0,61 1

Latén pulida 200 0,03 1

Laton sin brillo, 20-350 0,22 1
decolorado

Madera 17 OoC 0,98

Madera 19 OML 0,962 8

Madera blanca, humeda 20 T 0,7-0,8 1

Madera contrachapado, 20 OoC 0,83 6
sin tratar

Madera contrachapado, 36 OoC 0,82 7
suave, seco

Madera pino, 4 muestras 70 OoC 0,67-0,75 9
distintas

Madera pino, 4 muestras 70 oL 0,81-0,89 9
distintas

Madera planchas 20 0,8-0,9 1

Madera roble en planchas | 20 0,90 2

Madera roble en planchas | 70 oC 0,77 9

Madera roble en planchas | 70 oL 0,88 9

Madera suelo T 0,5-0,7 1

Magnesio 22 T 0,07 4

Magnesio 260 T 0,13 4

Magnesio 538 T 0,18 4

Magnesio pulida 20 T 0,07 2

Molibdeno 1.500-2.200 T 0,19-0,26 1

Molibdeno 600-1.000 T 0,08-0,13 1

Molibdeno filamento 700-2.500 T 0,1-0,3 1

Mortero 17 OoC 0,87 5
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Tabla 44.1 T: Espectro total; OC: 2-5 um; OL: 8-14 um, OML: 6.5-20 pym; 1: Material; 2: Especificacion;
3:Temperatura en °C; 4: Espectro; 5: Emisividad: 6:Referencia (continuacion)

1 2 3 4 5 6

Mortero seco 36 OoC 0,94 7

Nextel Velvet Negro mate -60-150 oL >0,97 10y 11

811-21 Black

Nicromio alambre limpio 50 T 0,65 1

Nicromio alambre limpio 500-1.000 T 0,71-0,79 1

Nicromio alambre oxidado 50-500 T 0,95-0,98 1

Nicromio enrollado 700 T 0,25 1

Nicromio limpiado con 700 T 0,70 1
arena

Nieve: véase

Agua

Niquel alambre 200-1000 0,1-0,2 1

Niquel comercialmente 100 0,045 1
puro, pulido

Niquel comercialmente 200-400 T 0,07-0,09 1
puro, pulido

Niquel electrochapado 22 T 0,045 4
en hierro, pulido

Niquel electrochapado 20 T 0,11-0,40 1
en hierro, sin pulir

Niquel electrochapado 22 T 0,11 4
en hierro, sin pulir

Niquel electrochapado, 20 T 0,05 2
pulido

Niquel electrolitico 22 T 0,04 4

Niquel electrolitico 260 T 0,07 4

Niquel electrolitico 38 T 0,06 4

Niquel electrolitico 538 T 0,10 4

Niquel mate decapado 122 T 0,041 4

Niquel oxidado 1227 T 0,85 4

Niquel oxidado 200 T 0,37 2

Niquel oxidado 227 T 0,37 4

Niquel oxidado a 600°C 200-600 T 0,37-0,48 1

Niquel pulida 122 T 0,045 4

QOro bastante pulido 100 T 0,02 2

Oro pulida 130 T 0,018 1

Oro pulido, con 200-600 T 0,02-0,03 1
cuidado

Panel de vidrio sin recubrimiento | 20 oL 0,97 14

(vidrio flotante)

Papel 4 colores 70 OoC 0,68-0,74 9
diferentes

Papel 4 colores 70 oL 0,92-0,94 9
diferentes

Papel aglomerante 20 T 0,93 2
blanco

Papel amarillo 0,72 1

Papel azul oscuro 0,84 1
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Tabla 44.1 T: Espectro total; OC: 2-5 um; OL: 8-14 um, OML: 6.5-20 pym; 1: Material; 2: Especificacion;
3:Temperatura en °C; 4: Espectro; 5: Emisividad: 6:Referencia (continuacion)

1 2 3 4 5 6

Papel blanco 20 0,7-0,9 1

Papel blanco, 3 brillos 70 OoC 0,76-0,78 9
diferentes

Papel blanco, 3 brillos 70 oL 0,88-0,90 9
diferentes

Papel negro 0,90 1

Papel negro, sin brillo 0,94 1

Papel negro, sin brillo 70 OoC 0,86 9

Papel negro, sin brillo 70 oL 0,89 9

Papel recubierto de laca T 0,93 1
negra

Papel rojo 0,76 1

Papel verde 0,85 1

Papel pintado dibujo suave, gris | 20 OC 0,85 6
claro

Papel pintado dibujo suave, rojo | 20 OoC 0,90 6

Pavimento de 4 OML 0,967 8

asfalto

Piel humana 32 T 0,98 2

Pintura 8 colores y calida- | 70 oC 0,88-0,96 9
des diferentes

Pintura 8 colores y calida- | 70 oL 0,92-0,94 9
des diferentes

Pintura al éleo, promedio 100 T 0,94 2
de 16 colores

Pintura aluminio, distintas | 50-100 T 0,27-0,67 1
antigiedades

Pintura amarillo cadmio 0,28-0,33 1

Pintura azul cobalto 0,7-0,8 1

Pintura plastica, blanca 20 oC 0,84 6

Pintura plastica, negra 20 OoC 0,95 6

Pintura verde cromo T 0,65-0,70 1

Pintura 6leo 17 OoC 0,87 5

Pintura Sleo, gris 20 OoC 0,97 6

Pintura dleo, gris brillante | 20 oC 0,96 6

Pintura dleo, negra 20 OoC 0,94 6

Pintura dleo, negra 20 OoC 0,92 6
brillante

Pintura 6leo, varios 100 T 0,92-0,96 1
colores

Placa de fibra conglomerado 70 OoC 0,75 9

Placa de fibra conglomerado 70 oL 0,88 9

Placa de fibra dura, sin tratar 20 OoC 0,85 6

Placa de fibra porosa, sin tratar 20 OoC 0,85 6

Placa de fibra tablero prensado | 70 OoC 0,77 9

Placa de fibra tablero prensado 70 oL 0,89 9

Plata pulida 100 T 0,03 2
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Tablas de emisividad

Tabla 44.1 T: Espectro total; OC: 2-5 um; OL: 8-14 um, OML: 6.5-20 pym; 1: Material; 2: Especificacion;
3:Temperatura en °C; 4: Espectro; 5: Emisividad: 6:Referencia (continuacion)

agua

1 2 3 4 5 6
Plata puro, pulido 200-600 T 0,02-0,03 1
Platino 1.000-1.500 T 0,14-0,18 1
Platino 100 T 0,05 4
Platino 1094 T 0,18 4
Platino 17 T 0,016 4
Platino 22 T 0,03 4
Platino 260 T 0,06 4
Platino 538 T 0,10 4
Platino alambre 1.400 T 0,18 1
Platino alambre 50-200 T 0,06-0,07 1
Platino alambre 500-1000 T 0,10-0,16 1
Platino cinta 900-1.100 T 0,12-0,17 1
Platino puro, pulido 200-600 T 0,05-0,10 1
Plomo brillante 250 T 0,08 1
Plomo oxidado a 200°C 200 T 0,63 1
Plomo oxidado, gris 20 T 0,28 1
Plomo oxidado, gris 22 T 0,28 4
Plomo sin oxidar, pulido 100 T 0,05 4
Plomo rojo 100 T 0,93 4
Plastico lamina de fibrade | 70 OoC 0,94 9

vidrio (placa de

circuitos

impresos)
Plastico lamina de fibrade | 70 oL 0,91 9

vidrio (placa de

circuitos

impresos)
Plastico placa de aisla- 70 oL 0,55 9

miento de

poliuretano
Plastico placa de aisla- 70 OoC 0,29 9

miento de

poliuretano
Plastico PVC, suelo de 70 OoC 0,94 9

plastico, sin brillo,

estructurado
Plastico PVC, suelo de 70 oL 0,93 9

plastico, sin brillo,

estructurado
Polvo de T 0,86 1
magnesio
Polvo de plomo 100 T 0,93 1
rojo
Porcelana blanca, brillante 0,70-0,75 1
Porcelana vidriada 20 0,92 1
Teja vidriada 17 OoC 0,94 5
Tela negro 20 0,98 1
Tierra saturada con 20 0,95 2
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44

Tablas de emisividad

Tabla 44.1 T: Espectro total; OC: 2-5 um; OL: 8-14 um, OML: 6.5-20 pym; 1: Material; 2: Especificacion;
3:Temperatura en °C; 4: Espectro; 5: Emisividad: 6:Referencia (continuacion)

1 2 3 4 5
Tierra seco 20 T 0,92
Titanio oxidado a 540°C | 1000 T 0,60
Titanio oxidado a 540°C | 200 T 0,40
Titanio oxidado a 540°C 500 T 0,50
Titanio pulida 1000 T 0,36
Titanio pulida 200 T 0,15
Titanio pulida 500 T 0,20
Tungsteno 1.500-2.200 T 0,24-0,31
Tungsteno 200 T 0,05
Tungsteno 600-1.000 T 0,1-0,16
Tungsteno filamento 3300 T 0,39
Yeso 20 T 0,8-0,9
Oxido de aluminio | polvo activado T 0,46
Oxido de aluminio | polvo puro T 0,16
(alumina)
Oxido de cobre rojo, polvo T 0,70
Oxido de niquel 1000-1250 T 0,75-0,86
Oxido de niquel 500-650 T 0,52-0,59
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